Verarbeitungshinweise

HOMATHERM ID-Q11 standard (Stand September 2011)

HOMATHERM"

der evolutiondre ddmmstoff

ID-Q11 standard

die verputzbare
Innendammplatte

Holzfaserdammplatte
WEF-EN 13171-T4-CS(10/Y)50-
TR7,5-WS$2,0-MU3-AF100

Hauptanwendungen

e Innend@mmung der Wand unter Putz auf vollfldchigen Untergrinden
¢ D&mmung auf Mauerwerk und Massivholzwande

e DAmmung von Holzrahmen- und Holztafelbauwdé&nde

¢ Anwendungstypen nach DIN-4108-10: WH; Wizg

»ID-Q11 standard frocken lagern

P

» Einbauelemente mit Temperaturen > 80°C

nicht ohne zus&tzliche BrandschutzmaBnahmen in die Ddmmschicht
einbauen. Die maximal kurzzeitige Einsatztemperatur von ID-Q11
standard ist 100°C.

Formate: 1250 x 600 x 40, 60, 80 mm
Laibungsplatte: 1250 x 600 x 22
Zuschnitt: - Kreisséigen
- Stichségen
- Keftensdgen

- HOMATHERM®- Messer fUir Anpassschnitte

Anwendung | Maverwerk
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Aufbau von auBBen nach innen:
1-Putzsystem, 2-Mauerwerk, 3-Putzsystem,
4-ID-Q11 standard, 5-Putzsystem

gleichen Sie alle Unebenheiten oder Lécher im Untergrund aus

der Untergrund muss fest, fragfahig, saugfahig, tfrocken und frei von Trennmitteln
sein

bis zu einer Dicke von 80 mm ID-Q11 standard ist der Einbau in Abwé&gung des
Verlustes von Wohnfl&che zur Energieeinsparung sinnvoll

die Montage hat frocken, fugenfrei und vollfldchig zu erfolgen

Die kapillare Anbindung und Luftdichtung (Vermeidung des Hinferstréomens der
Dammstoffe) erfolgt durch ganzfldchiges Kleben von ID-Q11 standard auf
Beton oder Putz . Dazu verwenden Sie feinkdrnige Klebemortel aus Lehm,
Rotkalkputze oder flexible faserarmierte mineralische Baukleber. Das Material
wird jeweils mit einem Zahntraufel auf das Mauerwerk und die ID-Q11 standard
aufgetragen. Die Herstellervorschriften sind zu beachten.

fragen Sie vorgenannte Mortel mit der Zahnkelle (12 mm) ganzfl&chig auf der ID-
Q11 standard auf, arbeiten Sie mit festem Druck

Ansetzen der Platte,ausrichten und gut andricken
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HOMATHERM ID-Q11 standard (Stand September 2011) der evolutiondre dédmmstoff

« solange das Mértelbett noch Anwendung | Massivholzwand
feucht ist, werden die Platten mit je

4 DammstoffdUbeln, abgestimmt
auf das Mauerwerk und an den
Ecken beginnend, befestigt (siehe
Abbildung)

bei vollfladchiger Verlegung verwenden Sie rostfreie BreitrGckenklammern (16
Stick/m?) im Abstand von maximal 250 mm im Randbereich vertikal und max.
400 mm hotizontal. Der Abstand vom Plattenrand betrdgt > dn x 7.

o Installationskandle werden in die Installationskandle werden in die ID-Q11 standard eingefrést (Oberfrase,
ID-Q11 standard eingefrast Handkriessdge).
(Oberfrase, Handkreissége)

Nach Verlegung der Installationen wird der Grundputz mit Gewebe
e nach Verlegung der Installationen wird der Grundputz (Mindestdicke aufgebracht.
entsprechend Herstellervorschrift) aufgebracht und im oberen Drittel der
Putzschichtdicke ein Armierungsgewebe eingespachtelt

die Trocknungszeiten betragen in der Regel 1 mm pro Tag bei 20°C. Dabei die

Temperatur nicht unter 5°C sinken lassen und die RGume stoBweise durchlUften

e die Trocknungszeiten betragen in der Regel 1 mm pro Tag bei 20°C. Dabei die
Temperatur nicht unter 5°C sinken lassen und die R&Gume stoBweise durchlUften.

Nach dem Trocknen des Grundputzes wird ein dekorativer Oberputz

aufgebracht.

e nach dem Trocknen des Grundputzes wird ein dekorativer Oberputz
aufgebracht

Anwendung | Holzrahmenbau

¢ Besonderheit bei Holzbalkendecken:
Die Innend@mmung wird im Deckenhohlraum zwischen den Deckenbalken bis Hier ist zwingend auf dem Holzrahmen eine
zur Rohdeckenbeplankung fortgefUhrt. geeignete Holzwerkstoffplatte

(z. Bsp.: OSB ) zu befestigen. (Abb. rechts)

e angrenzende Bauteile (Betondecken, Innenwdnde) sollten zur Vermeidung von
Wdarmebricken ca. 300 mm mit min. 20 mm dicken ID-Q11 standard geddmmt Die weitere Verarbeitung der ID-Q11 standard
werden. erfolgt analog zur Massivholzwand.

Diese Verarbeitungshinweise entsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre Giltigkeit. Sie gelten im Zusammenhang mit weiteren HOMATHERM Unterlagen. Vorschriften des nationalen
Baurechts sind einzuhalten. Die Angaben und die Eignung des Materials fUr die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseitig zu Uberprifen. Eine Haftung der HOMATHERM GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und
nachirégliche Anderungen dieser Angaben.
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