Verarbeitungshinweise

HOMATHERM holzFlex® protect (Stand September 2011)

HOMATHERM’

der evolutiondre ddmmstoff

HOMATHERM

holzFlex® protect
leistungsstark fir
hochste Anspriche

Holzfasermatten nach
WF EN13171-T3-TR2,5-MU3-
AF5

Anwendungstypen nach DIN 4108-10:
DADdk; DZ; Dizk; WH; WIizk; WTR

Anwendungen:

¢ AuBendd&mmung von Dach oberhalb der Sparren auf Schalung, vor
Bewitterung geschitzt, DGmmung unter Deckung (wird hier nicht beschrieben-
gesondertes Konstruktionsblatt)

e holzFlex protect zwischen Sparren, Balken oder Traglatten
Zwischensparrend@mmung, zweischaliges Dach,

e Innend@mmung der Decke (unterseitig) oder des Daches, Didmmung unter
den Sparren/ Tragkonstruktion, abgehdngte Decke usw.

¢ D&mmung von Holzrahmen- und Holztafelbauweise

e Innend&mmung der Wand

¢ D&mmung von Raumtrennwdnden

e nicht begehbare, aber zugdngliche oberste Geschossdecke

Allgemeine Hinweise
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.| P holzFlex® protect trocken lagern,
denn aus fertigungstechnischen Grinden (zur Entliffung beim
Einschrumpfen) ist eine Schrumpffolie nicht wasserdicht.
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denn holzFlex® protect ist zu flexibel, um mehrere Paletten
Ubereinander stapeln zu kénnen.

r'W » Paletten nicht Gbereinander stapeln,
&,

» Einbauvelemente mit Temperaturen >80°C
nicht ohne zusatzliche BrandschutzmaBnahmen in die
Déammschicht einbauen. Die max. kurzzeitige Einsatztemperatur
von holzFlex protect ist 100°C.

Formate: 1220 x 580 x 30 bis 200 mm

ZUSCHNITT:

e SpezialsGge der Firma DEWALT (DW
391) in Verbindung mit der
HOMATHERM® - Schneideinrichtung.
Fldchenebene Gehrungsschnitte und
Schiftschnitte sind moglich.

e HOMATHERM®- Messer fUr das
Verarbeiten von geringen
D&mmstoffmengen und
Anpassschnitten in Verbindung mit
einer geschlitzten Unterlage.
Hierdurch wird das AusreiBen der
D&dmmmatte beim Schneiden
vermieden.

Zum Nachschdrfen gibt es den
Masserscharfer.
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HOMATHERM’

der evolutiondre ddmmstoff

Allgemein

Bei der Verarbeitung von HOMATHERM®

Der Einbau hat frocken und fugenfrei zu erfolgen.

Geeignete Auswahl der StandardmaBe reduziert die Zuschnittarbeiten.

Bei Unterbrechung der Arbeiten muss die Ddmmschicht vor (Regen)-Wasser
geschutzt werden.

Kleben von holzFlex® protect auf Stein und Beton — geeignet sind handelsUbliche
mineralische Baukleber (z. Bsp.: PCI Flexmértel, PCI Nanoligt)

Kleben Gber Kopf - Sie fragen den Kleber mittels Zahnspachtel auf die Platte auf
Kleben von holzFlex® protect auf Holz und Holzwerkstoffen — geeignet ist
WeiBleim

holzFlex® protect kann mit Metall- oder Steinbohrern gebohrt werden

Bohren von Lochern fUr die Aufnahme von Unterputzdosen oder
RohrdurchfGhrungen ist mit Lochkreisségen mogllch

Nach dem Einbau zwischen Sparren,
Balken oder HolzstGndern ist die Seite mit
dem Waffelmuster (siehe Foto) nicht mehr
sichtbar.

Bei Installationsebenen - Dickentoleranzen
beachten (HOMATHERM holzFlex® protect
Dickentoleranzklasse - T3 - betrdgt nach
DINEN 13 171 von - 3 bis + 5 mm.
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Dadmmmatten fallen beim Zuschnitt und 1 *Pg’% ,

A A7,
der Verarbeitung Stdube an. Es sollte bei douerhof’rem Umgong mit
Schneidstduben fur passiven Arbeitsschutz gesorgt werden. Wir empfehlen
deshalb bei der Verarbeitung von HOMATHERM® D&dmmplatten fiUr Be- und
Entliftung zu sorgen. Ist dies nicht in ausreichendem MaBe mdglich oder wird
HOMATHERM® Uber einen Iéngeren Zeitraum Uber Kopf eingebaut, so sollte auch
im Interesse eines angenehmen Arbeitens eine handelsUbliche
Staubschutzmaske getragen werden.

Anwendung

Zwischen Holzstander oder Balken

Messen der Gefachbreite (an
mehreren Stellen) und Zuschnitt
nach der groBten lichten Weite mit
1% UbermaB in Lange und Breite.

Achtung: Auch Langen- Ubermaf
zur Vermeidung nachtréglicher
Setzungen im Gefach !

Der Einbau erfolgt durch
Einklemmen der D&mm- matten
zwischen die Sparren oder Holzstdnder. Randfugen werden durch das Stauchen
der DEmmmatten
verhindert.

Unter Beachtung der
UbermaBe beim
Zuschnitt kdnnen auch
zwei oder mehr StUcke
nebeneinander
eingeklemmt werden.
Zur Minderung hygrother-mischer Wechselbeanspruchung
(Auffeuchtung/Trocknung) muss unmittelbar (spdtestens 14 Tage) nach den
Dé&mmarbeiten die innenseitige Bekleidung (Luftdichtungsbahn- Dampfbremse
mit Latten oder Innenbeplankung/-bekleidung) erfolgen. So sichern Sie die
Klemmwirkung der D&mmmatten und schitzen das Bauteil vor unzuldssigem
Feuchteeintrag.

Klemmweiten:

Mattendicke | 5 | 45 | 40 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200
(mm)
max.

Klemmweite | 400 | 400 | 500 | 800 | 950 | 1100 | 1100 | 1100 | 1200 | 1200
(mm)

HOMATHERM GmbH, Ahornweg 1, 06536 Berga, Hotline 03 46 51/4 16-61, Fax 03 46 51/4 16-39, E-Mail: info@homatherm.com -2-
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HOMATHERM holzFlex® protect (Stand September 2011) der evolutiondre ddmmstoff

¢ Messen der Gefachbreite (an mehreren Stellen) und Zuschnitt nach der groBten
Anwendung | Zwischen Stegiréigern lichten Weite mit 1% UbermaB in Ldnge und Breite

¢ Der Einbau erfolgt durch Einklemmen der D&mmmatten zwischen die Sparren
oder Holzstdnder. Randfugen werden durch das Stauchen der D&mmmatten
verhindert.

e Passend zu den verwendeten Stegtrégern abgestimmte Streifen seitlich an die
Stege zwischen die Gurte klemmen.

» Rechteckigen Hohlraum unter Beachtung des 1% UbermaBes in Ldnge und
Breite ausd&dmmen.

Anbringen der Bekleidungen entsprechend den Vorschriffen der Hersteller

Kleben von holzFlex® protect an Betondecken — geeignet sind handelsUbliche

Anwendung Zwischen Metallstandern mineralische Baukleber (z. Bsp.: PCI Flexmdrtel, PCI Nanoligt)

o D&mmmattenauswahl laut Grafik - das spart Montagezeit und verbessert den

Schallschutz. Nicht begehbare, aber zugangliche oberste Geschossdecke
S0mm Metallstander + 40mm HOMATHERM

e Endfelder,
75mm Metallstonder + 60mm HOMATHERM .
- — - mit den « Volfl&chige, frockene und fugenfreie Verlegung der holzFlex® protect (nach Art
IR toomm Mettistander + sonm HowaTHERM - SiNAnder der Rohdecke kann eine
%Y'Y _ Y'V’%'Y""Y'Y'V'Y; o Metolieting o0 HOMATHERM Luftdichtungsbahn nétig sein).
AN YY) + for die Begehung 20
zugewandten CW- Profilen als erstes dadmmen Revisionszwecken sind zweilagig und
¢ D&mmung einstellen, die Profile in die endguUltige Position verricken und dann im StoB versetzte Holzwerkstoffplatten
befestigen als schwimmend verlegte Stege zu
e anschlieBend die restlichen Felder ddmmen verwenden.

Anwendung | |nnenddmmung der Decke - Kellerdecke

e Anbringen der Traglattung entsprechend
Dammdicke mit zugelassenen Befestigern
enfsprechend den statfischen
Anforderungen von Lattung
60 x Ddmmdicke mm unter Beachtung der
Klemmweiten

Diese Verarbeitungshinweise enfsprechen dem technischen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung und verlieren bei Erscheinen einer Neuausgabe ihre GUltigkeit. Sie gelten im Zusammenhang mit weiteren HOMATHERM Unterlagen. Vorschriften des nationalen
Baurechts sind einzuhalten. Die Angaben und die Eignung des Materials fur die beabsichtigten Verwendungszwecke sind in jedem Fall bauseitig zu Gberprifen. Eine Haftung der HOMATHERM GmbH ist ausgeschlossen. Dies betrifft auch Druckfehler und
nachirégliche Anderungen dieser Angaben.
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