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Einleitung

Ausgangsbasis fur ein gesundes Wohnklima ist der
Einsatz von Baustoffen, welche die Voraussetzungen
fUr Behaglichkeit und ein gesundes Raumklima
schaffen. Das 6kologische EnergiePlus Warme-
dé@mm-Verbundsystem, setzt sich aus einer wérme-
ddmmenden Holzfaserddmmplatte und darauf
abgestimmten hochwertigen Putzkomponenten
zusammen. Somit erfUllt das EnergiePlus WDVS diese
Anforderungen im héchsten MaBe. Durch die Kom-
bination von hochwertigen, natirlichen Materialien,
langjahriger Praxiserprobung und ausgebildeten,
erfahrenen Verarbeitern bieten wir gemeinsam die
Sicherheit, die Planer, Verarbeiter und Bauherr von
einem modernen WDVS verlangen. DarUber hinaus
bietet das System alle Mdglichkeiten einer zeitge-
md&Ben und ansprechenden Fassadengestaltung.

Pluspunkte

1. Dammeigenschaften

Durch den hervorragenden Nennwert der Warme-
leitfahigkeit von A = 0,039 W/mK kombiniert mit der
hohen Warmespeicherfahigkeit der Putztrgerplatte
von 2100 J/kg werden die Energiekosten fur das
Heizen im Winter und das Kihlen im Sommer deut-
lich gesenkt.

2. StolRfestigkeit

Die Verbindung aus einer druckfesten Putztrdger-
platte mit einem ca. 8 mm dicken Putzaufbau er-
geben eine hohe StoBfestigkeit des Systems.

3. Wirtschaftlichkeit

Durch das durchdachte Format der WDVS massiv ist
ein schnelles und rationelles Verarbeiten der Platte
auf mineralischem Untergrund sichergestellt.

4, Rationalitat

Durch das neuartige Produktionsverfahren sind ein-
schichtige Plattendicken bis 160 mm einsetzbar.
Nach dem Ankleben der Platten mit vollfldchigem
Moértelbett ist eine schnelle und kostengUnstige
Befestigung direkt auf dem mineralischen Unter-
grund maoglich.

5. Spannungsabbau

Das optimale Rohdichtespektrum von 160 - 190
kg/m3 der Platten und der einschichtige, homoge-
ne Plattengquerschnitt ermdglichen einen optimalen
Abbau von Spannungen, die aufgrund von Bau-
werksbewegungen und Windkraften auftreten.

6. Schallschutz

Auch hohe Anforderungen an den Schallschutz
lassen sich durch kostengunstige Konstruktionen mit
Schallschutzwerten bis 54 dB problemlos umsetzen.
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7. Brandschutz

Mit etwas erhbhtem Auftrag der Armierungsmasse
von mindestens 8 kg (nass) ist das EnergiePlus WDVS
massiv zulassungskonform gemdaB DIN 4102 in die
Klasse B1 (schwer entflammbar) eingestuft.

Unter Beachtung der geltenden LBO, dUrfen daher
Gebdude mit mineralischem Untergrund bis 20 m
H&he mit dem EnergiePlus WDVS ged&mmt werden.

8. Wohnklima

FUr ein gesundes und angenehmes Wohnklima sind
Diffusionsoffenheit, Feuchteregulierung und &kologi-
sche Unbedenklichlichkeit die Grundvorrausetzun-
gen fUr ein gesundes und angenehmes Wohnklima.
Trockenes Mauerwerk und warme Bauteiloberfl&-
chen auf der Innenseite schitzen dauerhaft vor
gesundheitsgefdhrdender Schimmelbildung.

9. Systemgewéhrleistung
gemdaB Vorgabe der bauaufsichtlichen Zulassung Z-
33.43-943 (Nummer noch nicht bekannt),

10. Service

Kompetentes und erfahrenes Fachpersonal unter-
stUtzt Sie in allen Fragen der Planung und Verarbei-
tung.
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Anwendungsbereiche

Auf mineralischen
Untergriinden

Mineralischer Unter-
grund z.B. Mauerwerk

Montage
Kleinformatige Platten

CONSIECO WDVS massiv;
A =0,042 W/mK, stumpf

Format:

59 x 125 cm (20, 40, 60, 80 mm Dicke)

60 x 83 cm: (100, 120, 140, 160 mm Dicke)
Befestigung

Auf mineralischen Untergrinden kann die Energie-
Plus WDVS massiv bis 160 mm einlagig, bei D&dmm-
dicken Uber 160 mm muss das System zweilagig
montiert werden. Zweilagige Verarbeitung wird
notwendig um erhdhten Anforderungen an den U-
Wert gerecht zu werden.

Bei mineralischen Untergriinden muss eine vollfl&-
chige Verklebung mit EnergiePlus Armierungsmasse
hergestellt werden(Verbrauch ca. 4 kg/m2). Erfor-
derlichenfalls sind Unebenheiten vor dem Aufbrin-
gen der Plaften plan zu spachteln.

Vor dem Austrocknen des Armierungsklebers wer-
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den die Plaften mit dem EnergiePlus Mauerwerks-
dUbel dauerhaft in dem Mauerwerk befestigt.

Die Eindringtiefe des EnergiePlus MauerwerksdUbel
in den mineralischen Untergrund betfragt mindes-
tens 35 mm (Lange EnergiePlus Mauerwerksdibel =
Plattendicke + evil. Altputz + mind. 35 mm)

Abstande der Befestigungsmittel

CONSIECO EnergiePlus MauerwerksdUbel:
Je ein Befestiger im T-StoB + 2 Befestiger in der Plat-
tenmitte bei einem Plattenversatz 2 30 cm
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Allgemeine Verarbeitungsrichtlinien
Plattenverarbeitung
— Platten frocken lagern und verarbeiten.

— Den Untergrund auf Eignung hinsichtlich Trocken-
heit und Festigkeit des Altputzes prifen (ggf. Haft-
zugsprifung).

— Unebenheiten in der Fassadenfldche sind vor den
Putzarbeiten zu beseitigen.

Den unteren Abschluss des EnergiePlus WDVS
massiv mit EnergiePlus Sockelabschlussleisten her-
stellen. Die Stésse der Sockelabschlussleisten als
Dehnfuge ausfuhren (EnergiePlus Sockelschienen-
verbinder

— Platten sind gegen HinterlGftung zu schitzen (Fu-
gendichtband hinter Sockelschiene).

— Platten im Verband mit mind. 30 cm Versatz ver-
legen (keine Kreuzfugen).

— Platten fugenlos verlegen.
— Mindestplattendicke fur Fassade 40 mm.

— Mindestplattendicke fur Laibungen 20 mm.

— AnschlUsse an angrenzende oder maBhaltige
Bauteile mUssen schlagregen- und winddicht aus-
gefuhrt werden.

— Plattenfugen bis 2 mm sind tolerierbar; Plattenfu-
gen von 2-10 mm mit geeigneten Mitteln z.B.
EnergiePlus Fugendicht schlieBen; Plattenfugen
Uber 10 mm mit Streifen aus EnergiePlus WDVS
massiv schlieBen.

- Spatestens 4 Wochen nach Anbringen der Ener-
giePlus WDVS massiv soll das EnergiePlus Putzsys-
tem aufgebracht werden, andernfalls ist die Fas-
sade mit einer geeigneten Plane vor Bewitterung
und Sonneneinstrahlung zu schitzen.

— Montierte Platten sollten grundsd@tzlich vor direkter
Feuchtigkeit geschitzt werden.

Befestigung
- Befestigung mit EnergiePlus Mauerwerksdibel

— 20 mm dicke Laibungsplatten werden mit Kuns-
stoffteller @ 60 mm und einer Edelstahl- schraube
befestigt.

— Die Anzahl der Befestigungsmittel ist entsprechend
der Angaben in der Zulassung einzuhalten.

— Nur Befestigungen im tragfdhigen Untergrund sind
statfisch wirksam.
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- Schraubenteller oberfldchenbindig zur Platten-
ebene anbringen (KraftschlUssige Verbindung mit
Untergrund).

— Mindesteindringtiefe in den fragenden Unter-
grund:

Winddruck w, (Windsogiasten)

Dibellastklasse :
nach DIN 1055-4 [kN/m?]

Dammstoff- |
dicke

[mm] [kN/Dabel] 055 - 1,00 - 1,80

& 8 | 10

- 40 | -_-'}_1-.':
35 mm bei EnergiePlus MauerwerksdUbel
Putzarbeiten

- Vor dem Beschichten der Platten muss die Fassa-
de trocken, staub- und schmutzfrei sein.

— Die Holzfeuchte der Platten darf u=16% nicht
Uberschreiten.

— Das EnergiePlus Putzsystem nicht unter 5° C ver-
arbeiten. Dies gilt sowohl fur Umgebungs- als auch
fUr Untergrund- und Nachttemperaturenl!!).

- Signierung auf Platte beachten (Herkunfts- und
Eignungsnachweis)
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VERARBEITUNGSRICHTLINIEN FUR
DAS ENERGIEPLUS PUTZSYSTEM

ALLGEMEINE VERARBEITUNGSHINWEISE

Das ideale Zusammenspiel zwischen Putz und Putz-
frégerplatte ist entscheidend fUr die Funktionsfahig-
keit des Systems.

Vor Beginn der Putzarbeiten muss die montierte
Plattenfassade vom Ubernehmenden Gewerk (Ma-
ler/Stuckateur) kontrolliert und abgenommen wer-
den (GewerkeUlbergabe). AuBerdem sollten alle
Innenarbeiten mit groBem Feuchtigkeitseintrag
abgeschlossen sein. Dies gilt besonders fir Nass-
Estriche. In jedem Fall ist dafUr zu sorgen, dass diese
Feuchtigkeit durch gute LOftungsmaBnahmen ent-
weichen kann und nicht durch die AuBenwdnde
abtrocknen muss. Einblasd@mmungen wie Holzfaser
oder Zellulose sollten ebenfalls bereits eingebracht
sein, um ein Auswdlben der Platten zu vermeiden.

= Beim Putzauftrag muss die Fassade trocken,
staub- und schmutzfrei sein. Die Holzfeuchte der
EnergiePlus WDVS massiv darf bei Aufbringung der
Armierungsschicht auf die helle Seite (Aufdruck)
14 % nicht Uberschreiten. Die Umgebungstempe-

ratur darf +5° C nicht unterschreiten. Dies gilt auch
fUr die Aushdartungsphase.

= Die Lagerung des Materials soll grundsdtzlich tro-
cken, frostfrei und UV-geschitzt erfolgen. Alle
Sonderdetails wie Uberstéinde, Anschlisse, Dehn-
fugen, Unebenheiten usw. mUssen rechtzeitig mit
der Bauleitung geklart werden.

= Insbesondere die Wetterseite der Fassadenfléche
sollte mittels Abplanen des ArbeitsgerUstes vor di-
rekter Bewitterung geschitzt werden, um ein
Durchfeuchten der unbeschichteten Platten zu
verhindern. Eine ggf. auch schon werkseitig auf-
gebrachte Zahnspachtelung mit EnergiePlus Ar-
mierungsmasse ermoglicht bei fachgerechter Aus-
fohrung auch ein Uberwintern der Fassadenfld-
che, ohne dass die Putzarbeiten abgeschlossen
sein mussen.
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SPEZIELLE VERARBEITUNGSHINWEISE

ENERGIEPLUS GEWEBESPACHTELUNG (ARMIE-
RUNGSSCHICHT) IN EINEM ARBEITSGANG

= Zundchst werden an allen Fassadendffnungen
EnergiePlus Diagonalarmierung und ggf. Energie-
Plus Sturzeckwinkel aufgespachtelt. Durch das
Einbetften des Sturzeckwinkels wird die sensible In-
nenecke der Fensterleibung wie eine AuBBenecke
gesichert.

= Zeitgleich werden sémtliche AuBenecken mit dem
EnergiePlus Gewebe-Eckschutz verstarkt. Im Be-
reich der AnschlUsse an Fenster- und TUrrahmen
kédnnen Energie-Plus Gewebeanschlussleisten ein-
gespachtelt werden.

= Ebenso werden alle Sonderprofi le wie EnergiePlus
Tropfkantenprofil, Putzabschlussprofil oder Dehn-
fugenprofil vorab eingebettet.

= Vor der Gewebespachtelung wird mittels donner
Kratzspachtelung eine feine Schicht EnergiePlus
Armierungsmasse in die Oberfl dche der Putzird-
gerplatte einmassiert. Dies sichert eine gute Haf-
tfung der Armierungsmasse auf der Platte.
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= |[m gleichen Arbeitsgang wird auf die frische Kratz-
spachtelung mit einer Stahliraufel oder einer ge-
eigneten Putzmaschine die EnergiePlus Armie-
rungsmasse aufgetragen.

Hier sollten Sie mind. 6,0 kg/m? Material einplanen,
um die Mindestschichtdicke von 5 mm zu errei-
chen.

= Wir empfehlen dringend, die aufgetragene
Schicht EnergiePlus Armierungsmasse mit der
EnergiePlus Ideal-Zahnkelle Maxi (12 mm TT-
Zahnung) zu durchk@mmen. Halten Sie die Zahn-
kelle beim Verk&mmen der Armierungsmasse aus-
reichend steil.

Verstarkung von Offnungsecken
mit Diagonalarmierung

Sichere Armierung von Innen-
ecken mit Sturzeckwinkel

= |n die frische Zahnspachtelung wird das Energie-
Plus Armierungsgewebe eingedruckt und im duBe-
ren Drittel eingebettet. Mit geeigneter Glattkelle
(Schmetterling o. A.) wird die Fi&che geglattet.
Luftnester sind zu vermeiden. Das Einbetten des
Armierungsgewebes verhindert Rissbildungen im
Oberputz. Um die Bewegungen aus dem Unter-
grund und Spannungen aus thermischen EinflUs-
sen aufnehmen zu kdnnen, mussen die Gewebe-
bahnen mindestens 10 cm Uberlappen.
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ENERGIEPLUS GEWEBESPACHTELUNG
(ARMIERUNGSSCHICHT) IN ZWEI ARBEITSGANGEN

= Es besteht die Mdglichkeit die Gewebespachte-
lung in zwei Arbeitsschritten auszufUhren, um die
Mindestschichtdicke von 5 mm sicher zu errei-
chen.

= Dazu mUssen samfiliche Arbeitsschritte wie unter
5.2.1 durchgefUhrt werden. Jedoch wird nach
dem Einmassieren der EnergiePlus Armierungsmas-
se in die Oberfl&che eine Schicht mit einer Zahn-
spachtel mit 6 mm Zahnhdhe unter einem Winkel
von 45° zur Plattenoberfl dche durchgekdmmt.
Hierbei muss eine Schichtdicke von mindest. 3,5
mm und max. 4 mm erreicht werden. Ist diese ge-
frocknet, kann nach ca. 24 Stunden das Energie-
Plus Armierungsgewebe aufgespachtelt werden.

= Die zusatzliche Zahnspachtelung stellt sicher, dass
das Armierungsgewebe in einer ausreichend di-
cken Schicht von mindestens 5 mm im GuBeren
Bereich der Armierungsschicht eingebettet ist. Au-
Berdem wird das Durchbluten von Lignin sicher
verhindert und die Putzirdgerplatte fur mehrere
Wochen gegen Bewitterung geschutzt. Bei ein-
wandfreier AusfUhrung kann das System mit ge-
schlossener Zahnspachtelung auch ohne Ober-
putz Gberwintern.

Aufziehen der Armierungs-

masse mit Zahnkelle maxi

Einbetten von Diagon-
alarmierung an Off-
nungsecke

Zahnkelle maxi
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SPRITZWASSERSCHUTZ AM SOCKEL ODER AN AN-
SCHLIESSENDEN GEBAUDETEILEN

Immer héufiger sieht sich der Verarbeiter des
Putzsystems mit der Tatsache konfrontiert, dass der
Spritzwasserbereich von 30 cm an verschiedenen
Stellen der Fassadenfldche nicht eingehalten
wurde. Dies findet man hdufig im Sockelbereich,
aber auch im Bereich von Terrassen, Balkonen
und angrenzenden Bauteilen wie Gauben, Gara-
gen und Vorddchern. Auch hier muss Uber die
Notwendigkeit des Spritzwasserschutzes nachge-
dacht werden.

Mit dem EnergiePlus Spritzwasserschutz steht ein
Material zur VerfGgung, mit dessen Hilfe die Fassa-
de sicher vor Spritzwasser geschitzt werden kann.
Er wird einfach mithandelsUblichem Portlandze-
ment PZ 35 F 1:1 vermischt und mit bis zu 10 %
Wasseranteil zu einer streichfahigen Masse ver-
dinnt. Diese wird mit einer TiefgrundbUrste oder
einem Pinsel in einem Streifen von 30-50 cm Breite
aufgetragen. Nach ca. 48 Stunden kann die wei-
tere Beschichtung mit EnergiePlus Putzgrund erfol-
gen.

Der EnergiePlus Spritzwasserschutz kann auch im

Bereich des Sockels der Keller- oder Bodenplatte
eingesefzt werden. Er eignet sich sowohl zum An-
kleben der Perimeterddmmung als auch zum Ein-
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betften des EnergiePlus Armierungsgewebes. In
diesem Fall wird der EnergiePlus Spritzwasserschutz
als Armierungsmortel ohne Zugabe von Wasser mit
Portflandzement PZ 35 F angesetzt.

-

: AUFTRAG DES ENERGIEPLUS PUTZGRUNDES

= Auf die fertige EnergiePlus Gewebespachtelung
darf nach 3-5 Tagen der EnergiePlus Putzgrund
aufgebracht werden. Er reguliert das Saugverhal-
ten des Untergrundes und verhindert dadurch ein
zu schnelles Austrocknen des Oberputzes wdh-
rend der Aushdarfungsphase. Gleichzeitig dient er
als Haftbricke und verbessert den Witterungs-
schutz der EnergiePlus Gewebespachtelung.

= Bei dunkel eingeférbten Oberputzen wird emp-
fohlen, den EnergiePlus Putzgrund entsprechend
abgetdnt aufzubringen. Dies gilt vor allem dann,
wenn bei dem getdnten Oberputz auf einen
Schlussanstrich verzichtet werden soll.

AUFTRAG DES ENERGIEPLUS OBERPUTZES

= Innerhalb des EnergiePlus Putzsystems stehen ver-
schiedene Putzstrukturen, KorngréB8en und Farben
zur VerfGgung. Somit sind der Gestaltungsfreiheit
kaum Grenzen gesetzt.

= Das EnergiePlus WDVS bietet grundsdtzlich die
Méglichkeit, den Oberputz als Mineral-Leichtputz
oder als Siliconharzputz auszufUhren.

ENERGIEPLUS SILICONHARZPUTZ

= Der pastdse EnergiePlus Siliconharzputz wird ver-
arbeitungsfertig in Eimern geliefert. Er steht mit 2
und 3 mm KorngréBe fUr Kratzputzstrukturen bzw.
mit 3 mm KorngréBe fUr Rillenputzstrukturen zur
VerfGgung.

= Um die Viskositat des Materials den AuBenbedin-
gungen anzupassen, kann etwas Wasser zugege-
ben werden. Dann wird EnergiePlus Siliconharz-
putz mit einer Stahltraufel, Feinputzmaschine oder
Trichterpistole aufgebracht, auf KorngréBe abge-
zogen und mit einer harten Plastiktraufel, Moos-
gummischeibe oder einem PS-Brett strukturiert.

= In Abh&ngigkeit vom Farbton verbessert ein Egali-
sationsanstrich das Erscheinungsbild und ist insbe-
sondere bei dunklen Farbténen zu empfehlen.

ENERGIEPLUS MINERAL-LEICHTPUTZ

= Der EnergiePlus Mineral-Leichtputz steht als Tro-
ckenmoartel ebenfalls fir Kratzputzstrukturen mit 2
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und 3 mm KorngréBe und fUr Rillenputzstrukturen
mit 3 mm Kornstarke zur VerfGgung.

= Das Material wird als Sackware geliefert, mit Was-
ser knollenfrei angerUhrt und nach kurzer Reifezeit
auf den tfrockenen und sauberen Untergrund auf-
gebracht. Dies erfolgt mit einer Stahltraufel oder
handelstblicher Feinputzmaschine. Nach dem
Auftrag auf den Untergrund wird das Material
gleichmda@Big verteilt und auf Kornstérke abgezo-
gen. Die Strukturierung erfolgt mit Plastiktraufel,
Moosgummischeibe oder Polystyrolbrett.

= Der EnergiePlus Mineral-Leichtputz soll grundsdatz-
lich mit einem zweifach aufgetragenen Schlussan-
strich mit EnergiePlus Fassadenfarbe versehen
werden.

ENERGIEPLUS MODELLIERPUTZ

= Es handelt sich um einen mineralisch gebundenen
Oberputz mit optimalen Verarbeitungseigenschaf-
ten, der besonders fUr die Modellierung der Putz-
struktur geeignet ist. Der Auffrag erfolgt mit Stahl-
fraufel oder Feinputzmaschine. Das Material wird
in Sacken geliefert und mit Wasser angemischt.

= Nachdem das Material auf KorngroBe abgezogen
wurde, kann die Modellierung mit beliebigen
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Werkzeugen wie Traufel, BUrste, Rolle, Kelle,
Spachtel oder Schwamm erfolgen.

= Der EnergiePlus Modellierputz soll immer mit einem
zweimaligen Schlussanstrich versehen werden.

EnergiePlus Mineral-
Leichtputz im 25 kg Ventil-
sack

ENERGIEPLUS FASCHENPUTZ

= Organischer, feinkdrniger Oberputz, welcher als
verarbeitungsfertiger, pastdser Mortel in Eimern
geliefert wird. Er wurde speziell fUr die Gestaltung
von Faschen entwickelt und kann gefilzt werden.

= Erist wegen dem zu hohen p—Wert nicht fUr den
flachigen Einsatz innerhalb des EnergiePlus WDVS
geeignet. Nach ausreichender Trockenzeit sollte
zweimal mit EnergiePlus Fassadenfarbe gestrichen
werden.

ENERGIEPLUS FASSADENFARBE

= Ein abschlieBender Egalisationsanstrich ist grund-
s@tzlich empfehlenswert. Er verbessert das Erschei-
nungsbild und die Intensitdt des Farbtons und er-
hoéht die wasserabweisende Funktion des Putzsys-
tems sowie den allgemeinen Schutz vor Witte-
rungseinflUssen. Somit hilft er mit, die Lebensdauer
des Putzsystems zu verl@dngern und den Schutz vor
Algen- und Pilzbefall zu verbessern.

= Auf mineralischen Oberputzen wird ein Schlussan-
strich mit der entsprechenden EnergiePlus Fassa-
denfarbe dringend empfohlen. Mineralische Putze
neigen nach dem Aushdrten zu einem wolkigen
Erscheinungsbild. Der Schlussanstrich egalisiert dies
und verbessert zudem den Witterungsschutz. Ein
Schlussanstrich ist immer in zwei Arbeitsschritten
aufzubringen.

= FUr die Schlussbeschichtung bietet das EnergiePlus

Putzsystem zwei Fassadenfarben, die in praktisch
allen Farbténen nach RAL-Design oder NCS-
Farbfdcher getdont werden kénnen.

= Aus Grinden der Wirtschaftlichkeit und Effizienz

empfiehlt es sich aber, auf die innerhalb des
EnergiePlus Warmeddmmverbundsystems emp-
fohlenen Farbténe zurbckzugreifen.
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ENERGIEPLUS FASSADENFARBE SPEZIAL

= Die EnergiePlus Fassadenfarbe sperzial ist eine
hochwertige, gut zu verarbeitende Siliconharz-
Fassadenfarbe mit werkseitiger Filmkonservierung
fUr algen- und pilzgefdhrdete Fldchen. Sie wird
verarbeitungsfertig in Eimern geliefert. Ohne T6-
nung ergibt die Farbe ein mattes WeiB. Sie kann
mit bis zu 10 % Wasser an die Verarbeitungsbedin-
gungen angepasst werden.

Die EnergiePlus Fassadenfarbe spezial kann prak-
tisch in allen gewlnschten Farbtdnen unter Be-
achtung des Hellbezugswertes > 20 geliefert wer-
den. Alternativ kann die EnergiePlus Fassadenfar-
be auch mit allen gdngigen Vollton- und Abtén-
farben bauseitig vom Verarbeiter eingefarbt wer-
den.

ENERGIEPLUS FASSADENFARBE INTENSIV

= Die EnergiePlus Fassadenfarbe intensiv ist eine
siliconharzverstérkte Fassadenfarbe und werkseitig
filmkonserviert gegen Algen- und Pilzbefall. Sie ist
besonders fUr dunklere und kraftige Farbtone ge-
eignet. Aber auch hier darf innerhalb des Ener-
giePlus Putzsystems der Hellbezugswert von 20
nicht unterschritten werden.
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ABSCHLIESSENDE HINWEISE ZUM PUTZAUFTRAG

= Der Auftrag der Armierungsmasse und des Ober-
putzes soll immer nass in nass erfolgen.

= Beschichten Sie zusammmenhdngende Fldchen
ansatzlos. Vermeiden Sie starke Sonneneinstrah-
lung, starken Wind und/oder starken Regen. Ggf.
sollte zum Schutz der Putzarbeiten das Arbeitsge-
rUst mit einer Plane abgehdngt werden.

= Beachten Sie, dass bei hoher Luftfeuchtigkeit die
Aushdartung der Putzschichten verzogert wird. Au-
Berdem darf bei der farbigen Gestaltung der
Oberfldchen der Hellbezugswert von 20 weder
beim eingefdarbten Putz noch bei der Fassaden-
farbe unterschritten werden. Dunkle Putze tendie-
ren zu Spannungsrissen und es droht das Abplat-
zen von Farbe und Putz.

= Der Hellbezugswert von Farbe ergibt sich aus der
Lichtmenge, welche von einer Oberflache reflek-
fiert wird. Dabei entspricht Wei3 = 100 und
Schwarz = 0.

E Fordern Sie rechizeitig vor den Putzarbeiten
dieTechnischen Merkblatter fUr das EnergiePlus
Putzsystem an. Hier finden Sie ausfUhrliche Hinwei-

se zur Verarbeitung der EnergiePlus Systemkom-
ponenten.

pastdse Eimerware: Silicon-
harzputz und Faschenputz
werden verarbeitungsfertig
geliefert

SYSTEMKOMPONENTEN FUR DIE ENERGIEPLUS PLAT-
TENVERARBEITUNG

Nachstehend erhalten Sie eine Ubersicht Uber die
lieferbaren Komponenten zur Herstellung einer voll-
sténdigen Plattenebene.

EnergiePlus WDVS klassik 40-100 mm
EnergiePlus WDVS komfort 40-160 mm

= EnergiePlus WDVS klassik/komfort Leibungsplatte
20 mm

Befestigungsmittel
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= Breitrlckenklammer Edelstahl, 27 x 2 mm x L&nge
= EnergiePlus Tellerschraube

EnergiePlus Sockelschiene, Aluminiumprofil fir den
Sockelabschluss

EnergiePlus Sockelschienen-Eckprofil
EnergiePlus Sockelschienen-Verbinder
EnergiePlus Fugendichtband BG 2

= EnergiePlus Schleifbrett

= EnergiePlus Schleifpapier

= EnergiePlus Blechanschlussprofil mit Gewebe

= EnergiePlus Putzabschlussprofil mit GewebeEner-
giePlus Fugendicht

= EnergiePlus Offnungsstopfen

Produkt ist zwingend einzusetzen

® Produkt ist optional bei Bedarf einzusetzen
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SYSTEMKOMPONENTEN FUR DAS ENERGIEPLUS
PUTZSYSTEM

EnergiePlus Armierungsmasse Mineralischer Armie-
rungsmortel zur Herstellung der Gewebespachte-
lung; Verbrauch ca. é kg/m?

EnergiePlus Gewebeeckschutz Innenverstarktes
Glasfasergewebe-Winkelprofil zur Ausbildung von
AuBenecken

EnergiePlus Diagonalarmierung zur zus&tzlichen
Armierung von Offnungsecken

EnergiePlus Gewebeanschlussleiste Dichtung mit
integriertem Glasfasergewebe zum Anschluss an
maBhaltige Bauteile

EnergiePlus Armierungsgewebe Glasfaserverstark-
tes Gewebe, 4 x 4 mm Maschenweite, zum Einbet-
ten in die Armierungsschicht

= EnergiePlus Putzgrund Gefullter, pigmentierter
mineralischer Voranstrich fUr Siliconharz- und Mine-
ral-Leichtputz, ténbar; Verbrauch ca. 0,3 - 0,4
kg/m?

= EnergiePlus Siliconharzputz Echter, verarbeitungs-
fertiger pastdser Siliconharzputz in Kratz- und Ril-
lenstruktur

EnergiePlus Mineral-Leichtputz Mineralisch ge-
bundener Oberputz nach DIN EN 998, hydraulisch
abbindender, pulverférmiger Mértel in Kratz und
Rillenstruktur, organisch veredelt

= EnergiePlus Faschenputz Organischer, feinkdrmiger
Oberputz nach DIN 18558 als gefilzter Deckputz.
Verarbeitungsfertiger pastdser Mortel; Verbrauch
ca. 1,5kg/m?

= EnergiePlus Modellierputz Mineralisch gebundener
Oberputz mit Modellierputzstruktur nach DIN EN
998, organisch veredelter, hydraulisch abbinden-
der pulverférmiger Mortel fUr kreative Gestaltun-
gen

EnergiePlus Fassadenfarbe spezial Hochwertige
echte Siliconharz-Fassadenfarbe mit werkseitiger
Filmkonservierung fUr algen- und pilzgefahrdete
Fldchen. Matte Oberfldche; Verbrauch ca. 0,17-
0.2 1/m?

= EnergiePlus Fassadenfarbe intensiv Siliconharzver-
starkte fUllende Fassadenfarbe; matte Oberfldche
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speziell fUr dunklere Farbtdéne geeignet; Ver-
brauch ca. 0,17-0,2 I/m?

= EnergiePlus Blechanschlussprofil Spezialprofil zur
Ausbildung von BlechanschlUssen an das Energie-
Plus WDVS

= EnergiePlus Dehnfugenprofil E Profil zur Ausbildung
von Dehnfugen zwischen ebenen Wandflchen

= EnergiePlus Dehnfugenprofil V Profil zur Ausbildung
von Dehnfugen zwischen versetzten WandflGchen

® EnergiePlus Ideal-Zahnkelle Maxi, mit TT-Zahnung
Spezialwerkzeug zur Verk@mmung der Armie-
rungsmasse und sicheren Herstellung der Mindest-
schichtdicke der Armierungsschicht von 5 mm

= EnergiePlus Putzabschlussprofil Profil mit Gewebe-
streifen als Putzabschluss im Bereich von AnschlUs-
sen an Anbauten, Dachuntersichten usw.

= EnergiePlus Spritzwasserschutz Wasserundurchlds-
sige Feuchtigkeitssperre fUr den Spritzwasserbe-
reich; auch als Sockelputz einsetzbar.

= EnergiePlus Tropfkantenprofil Winkelprofil mit
Tropfkante und Gewebestreifen
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DIE ENERGIEPLUS TOP-TIPPS FUR DIE PERFEKTE AUS-
FUHRUNG

= S&mtliche Systemkomponenten sind gemanR Sys-
femzulassung und nach gultigen Vorschriffen und
Normen zu verarbeiten. Aus Erfahrung wissen wir,
dass bei Verwendung anderer Komponenten die
Gefahr der Systemunvertraglichkeit besteht.

Der Einsatz fremder Systembestandteile stellt einen
VerstoB gegen geltendes Baurecht dar und gilt
daher als gravierender Mangel. Es drohen Zah-
lungseinbehalte des Bauherren und der Verlust
der Gewdhrleistung durch CONSIECO.

= Speziell als Erstanwender sollten Sie alle Techni-
schen Merkblatter zum EnergiePlus W&rmeddmm-
verbundsystem anfordern. Bitte beachten Sie,
dass die im Zusammenhang mit dem EnergiePlus
WDVS gemachten Verbrauchsangaben in Ab-
hdangigkeit von den ortlichen Begebenheiten und
der individuellen Arbeitsweise stark variieren kén-
nen.

= Der Materialbedarf sollte vor Beginn der Arbeiten
entsprechend den einzelnen Arbeitsschritten ge-
klart und die Bestellung rechtzeitig aufgegeben
werden. Bei Baustellenlieferungen ist sicherzustel-
len, dass die Zufahrt auch fUr groBe Sattelzlge
maoglich ist. Die Angabe der Telefonnummer eines

zust@ndigen Ansprechpartners erleichtert die An-
lieferung.

= Sorgen Sie frUhzeitig fUr eine gute Absprache zwi-

schen den ausfUhrenden Gewerken (vor allem
zwischen dem Zimmermann als Plattenverarbeiter
und dem Maler/ Stuckateur, der das Putzsystem
verarbeitet). Dadurch erzielen Sie eine bessere
Gesamtleistung und minimieren gleichzeitig die
Kosten fur GerUststandzeiten und Zusatzleistungen.

= Die Angaben zu den Bewitterungszeiten von Plat-

ten und Putzen beruhen auf allgemeinen Erfah-
rungswerten. Im Einzelfall ist vor Ort zu entschei-
den, mit welchen MaBnahmen ein funktionaler
Systemaufbau sicherzustellen ist. Sind die Platten
direkter Witterung ausgesetzt, muss das Putzsystem
spdtestens nach vier Wochen aufgebracht wer-
den. Durch das Aufbringen einer geschlossenen
Lage Zahnspachtelung mit der EnergiePlus Armie-
rungsmasse kann die Fassade mehrere Monate
der Witterung ausgesetzt werden (Stichwort
~Uberwinterung"). Aber auch hier ist eine starke
Durchfeuchtung der Fassade zu verhindern.

= Achten Sie auf eine fachgerechte Verlegung der

Putzirdgerplatten und auf deren Befestigung mit
systemgerechten, rostfreien Befestigungsmitteln.
Sorgen Sie fUr plane, fugenfreie Oberfldchen.
Achten Sie darauf, dass unvermeidbare Montage-
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fugen gemdal den HOMATHERM Verarbeitungsre-
geln mit druckfestem Material geschlossen wer-
den.

Stellen Sie sicher, dass alle AnschlUsse an maBhal-
tige Bauteile, besonders an TUren, Fenstern und
Fensterbdnken, nach den Regeln der Technik
(RAL-Fenstermontage) windund wasserdicht her-
gestellt werden. Sorgen Sie daflr, dass der untere
Abschluss systemgerecht mit der EnergiePlus So-
ckelschiene erfolgt und die Baufuge zur Keller-
oder Bodenplatte mit dem EnergiePlus Fugen-
dichtband abgedichtet wird. Auch alle anderen
konstruktiven Baufugen missen durch das WDVS
hindurchgefihrt und dauerhaft abgedichtet wer-
den.

Immer wieder stellen wir fest, dass Spritzwasserbe-
reiche nicht DIN-gerecht ausgefGhrt werden.
Spritzwasserbereiche unterliegen hoher Feuchtig-
keitsbelastung und mUssen besonders geschitzt
werden. Lasst sich der Spritzwasserschutz konstruk-
fiv nicht I16sen, empfehlen wir den Einsafz des
EnergiePlus Spritzwasserschutzes.

Das EnergiePlus WDVS klassik muss mit der ge-
stempelten hellen Seite (Aufdruck ,,Putzseite")
nach auBen verlegt werden. Sollte die Platte mit
der RUckseite nach auBen verlegt worden sein,
muss diese geschliffen und mit dem EnergiePlus
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Putzgrund grundiert werden, um einen sicheren
Putzaufbau zu ermdglichen.

= | assen Sie die einzelnen Putzschichten ausrei-
chend lange frocknen. (Beachten Sie dazu auch
die Angaben auf den Verpackungen oder in den
jeweiligen Technischen Merkblattern.). Der Auf-
tfrag des Oberputzes sollte frihestens 3-5 Arbeits-
tage nach der Gewebespachtelung erfolgen.

= Beachten Sie die Witterungsverhdlinisse. Insbe-
sondere beim Auftrag der Gewebespachtelung
darf eine Plattenfeuchte von 14 % nicht Uberschrit-
ten werden. Wahrend der Putzarbeiten und der
Austrocknungsphase sollte die Fassade keinen di-
rekten WitterungseinflUssen (starker Wind, Regen,
Sonneneinstrahlung) ausgesetzt sein. Ggf. ist das
ArbeitsgerUst zum Schutz der Fassade abzuplanen.
Bei allen Putzarbeiten sollten Luft und Untergrund
eine Mindesttemperatur von +5° C haben. Dies gilt
auch wdahrend der Aushdrtungsphase des Materi-
als.

= |n den Unterputz sind, neben dem fl&dchigen Glas-
fasergewebe, zwingend alle zus&tzlichen Kompo-
nenten gemdadB den ortlichen Gegebenheiten ein-
zuarbeiten. Dazu z&hlen Diagonalarmierung,
Sturzeckwinkel, Gewebewinkel und Sonderzube-
hor. Dabei ist es empfehlenswert, die einzelnen
Systemprodukte in einem gesonderten Arbeits-

gang vor der fldchigen Gewebespachtelung auf-
zubringen. Die Gewebearmierung darf die gefor-
derte Mindestschichtdicke von 5 mm nicht unter-
schreiten. Nutzen Sie entsprechende Zahnkellen
mit ausreichender Zahntiefe. Der Verbrauch be-
trégt dabei mind. 6,0 kg/m?2.

Achten Sie insbesondere bei farbigem Material
auf die Chargennummern. Bei verschiedenen
Chargennummern ist das Material vor der Verar-
beitung gut zu vermischen, um ein gleichmdaBiges
Farbbild zu erhalten. Noch besser ist es jedoch, an
einem Objekt ausschlieBlich Material einer Charge
zu verarbeiten.

Der Hellbezugswert des gewdhlten Farbtons darf
weder bei Oberputz noch bei Fassadenfarbe un-
ter 20 liegen. Andernfalls kdnnten Rissbildungen
und vorzeitiges Ausbleichen des Farbtons einfre-
ten.

Achten Sie bei konstruktiven Baufugen darauf,
dass diese durch die Ebene des WDVS hindurch-
gefUhrt werden. Baufugen sind als Bewegungsfu-
gen mit geeignetem Material dauerhaft gegen
eindringende Feuchftigkeit zu schitzen (Fugen-
dichtbander, Sonderprofile wie Gleitlagerprofile,
Dehnfugenprofile usw.). Baufugen finden sich im-
mer bei Aufstockungen, Mehrfamilienhdusern,
Anbauten, Sockelbereichen etc.).
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= Sollten Sie Anwendungsfélle haben, die in den
allgemeinen Verarbeitungsrichtlinien nicht bertck-
sichtigt sind, wenden Sie sich bitte an lhren zu-
sténdigen CONSIECO Vertriebsberater. Nutzen Sie
unseren Beratungsservice und unsere Unterlagen
wie Detailzeichnungen, Technische Merkblatter
und Sicherheitsdatenbl&tter.
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